
夹持盖缺口统一朝右

产品包装前,注意载带要留空160mm以上

将产品放入载带凹槽后,用盖带封装,

注意:盖带与承载带的拉力30g-120g
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2.0 Ejector Header,SMT,W/T CAP&Fork
Short Latch,L=10.2/8.9(0)/3.0 卷装规范
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品名

料号

版次 日期 变   更   说   明 变 更 核 准

端留空至少 端留空至少

冷封带长度 客户安装时拉出方向
Customer pull out direction

包装时产品卷入方向

No.1:

No.2:
将卷盘套上PE-32防水袋,

放入1包干燥剂,

真空机封口后装入内箱,

用封箱胶封装好,并贴上标签。

将内箱装入外箱(3内箱/外箱)

注意统一标签方向

No.3:
封箱,打包,贴标签。

No.4:
外箱：CTN-18K 内箱：CTN-18E

剖视图

圆孔

冷封带

白色小标签

白色小标签黄色打包带环保大标签

Pin 载带料号 W S F PCS/Reel PCS/内箱 PCS/外箱
8P TR3221-MN008M13601 44.0±0.30 40.40±0.10 20.20±0.15 200 400 1200
10P TR3221-10G4401 44.0±0.30 40.40±0.10 20.20±0.15 200 400 1200
12P TR3221-MN012M13601 44.0±0.30 40.40±0.10 20.20±0.15 200 400 1200
14P TR3221-MN014M13601 44.0±0.30 40.40±0.10 20.20±0.15 200 400 1200
16P TR3221-16G4401 44.0±0.30 40.40±0.10 20.20±0.15 200 400 1200
18P TR3221-MN018M13601 56.0±0.30 52.40±0.10 26.20±0.15 200 200 600
20P TR3221-MN020M13601 72.0±0.30 68.40±0.10 34.20±0.15 200 200 600
22P TR3221-MN022M13601 72.0±0.30 68.40±0.10 34.20±0.15 200 200 600
24P TR3221-MN024M13601 72.0±0.30 68.40±0.10 34.20±0.15 200 200 600
26P TR3221-26G7201 72.0±0.30 68.40±0.10 34.20±0.15 200 200 600
30P TR3221-MN030M13601 72.0±0.30 68.40±0.10 34.20±0.15 200 200 600
34P TR3221-34G7201 72.0±0.30 68.40±0.10 34.20±0.15 200 200 600
36P TR3221-MN036M13601 88.0±0.30 84.40±0.10 42.20±0.15 200 200 600
40P TR3221-MN040M13601 88.0±0.30 84.40±0.10 42.20±0.15 200 200 600
44P TR3221-MN044M13601 88.0±0.30 84.40±0.10 42.20±0.15 200 200 600
50P TR3221-MN050M13601 88.0±0.30 84.40±0.10 42.20±0.15 200 200 600
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